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Das sagen unsere Kunden über das Säulenstativ S130: 
 
 
Herr K. aus Offenburg: 
... bin total begeistert, einfach umwerfend diese Ausführung und die Stabilität. Wegen schlechten Wetters hatte ich 
das Schmuckstück die erste Woche im Wohnzimmer stehen, jetzt ist es oben in meiner Dachsternwarte  (130mm 
Starfire auf AP CNC400). 
 
Herr Dipl.Ing. L. aus H.: 
Ich möchte mich bei Ihnen für die ganz hervorragende Säule bedanken. Die Qualität und ihr Anspruch bis ins letzte 
Detail ist direkt zu sehen. Das schätze ich sehr. Alles ist sehr fein überlegt und präzise ausgeführt. Es macht richtig 
Freude die Säule aufzubauen, zu betrachten und zu nutzen. Vielen, vielen Dank dafür.  
 
Ausführlicher Erfahrungsbericht eines sehr ambitionierten Astrofotografen: 
https://www.astroworldcreations.com/blog/euro-emc-s130-rolling-pier-review 
 
Herr B. Nähe München: 
Einfach genial euer Säulenstativ!!!  Ultrastabiler Stand und alles Zubehör aufgeräumt beisammen, so schnell war ich 
noch nie draußen ... ist nicht billig aber absolut preiswert (115mm APO auf CGME). 
 
Herr J. K. aus Budapest: 
The package has arrived yesterday, thank you for the 
quick delivery. I am very impressed by the quality of the 
product, I think I will keep ist for the rest of my life. 
 
Herr H. aus Wien: 
Das Stativ ist echt ein Meisterwerk! Tolle Verarbeitung 
und perfekte Details. Freue mich schon auf die erste 
Verwendung im Feld. 
Und später: Die Stabilität der kompletten Säule ist 
perfekt! ... auch der Adapter EQ6 und die neuen Füße 
(Anm. euro EMC: Option „Gelenkfüße“) sind perfekt. 
 
Herr J.C. aus  Vicenza  (Norditalien): 
This tripod/pier is realy an enrichment for the astro 
market. Great technical design, best handicraft and every 
Cent worth  … I belive that, under good conditions, even 
the spots of the stars are smaller now on my 
photographs  (8” Newton auf TAK EM200). 
 
Dr. U. aus L. 
Ich bin absolut begeistern von dem Säulenstativ (Höhe 
140cm), es ist wirklich super stabil und genau richtig für 
meine Zwecke. 
 
Dr. B. aus L. 
Ich bin nach wie vor sehr mit dem Säulenstativ zufrieden 
und habe es auch anderen Hobbykollegen 
weiterempfohlen. Es ist leider trotz Anzeigenwerbung 
nicht sehr bekannt in der Szene, aber diejenigen, die es 
besitzen, finden es durchweg sehr gut. 

 
 
 
 
                                                       Doppelrefraktor Takahashi TSA 120  
                                                        auf TTS 160 
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Ein paar Eindrücke vom Fertigungsablauf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt folgen Fotos und Kommentare unserer Kunden: 
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Am Messestand von Intercon Spacetec, hier mit Takahashi 
EM400 und TOA 150. 

 
 
Refraktor mit Kamera auf 10Micron/GM1000 HPS. 
Herr D. aus B.:  Bin sehr zufrieden mit dem S130, vor allem die Räder mit Lenkstange sind genial. Das Equipment ist so schnell aufgebaut 
und das ohne die schwere Montierung tragen zu müssen ... momentan stelle ich um auf GM2000 und einen größeren Refraktor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Messestand von ASA, hier mit einer DDM85
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Vixen AXD vor riesigem Dachflächenfenster, das automatisch 
hochgeschoben wird. 
Herr Dr. S. aus W.:  Große Freude, die Säule ist wohlbehalten 
angekommen und wir sind von der Qualität restlos begeistert. 

Herr D. aus NL: Yesterday I had first light with the new (second!) 
pier. The pier behaves beautifully, just as expected. I’ve decided to 
wright a blog post on it for my website: https://www.astroworldcreations.com/blog/euro-emc-s130-rolling-pier-review 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meade LX200/14“; Herr M. aus E.:  „ ... Die Säule trägt mein 14“ SC ohne Probleme. Für den Fall, dass mehr Personen 
schauen wollen und in der Sternwarte zu wenig Platz ist, kann ich das Gerät mit den Rollen (Anm. euro EMC: Lufträder und 
Lenkstange) vor die Sternwarte auf eine Betonterrasse rollen. 
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                       Astro Physics 1200GTO 
 
 
 

Herr L. aus W: 
Montierung im Eigenbau unter Verwendung von Harmonic 
Drive Getrieben mit über 50 kg Eigengewicht. 
12“ Spiegelteleskop mit zusätzlichem Nasmythfokus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herr S aus F.: In meiner kleinen Sternwarte trägt die Säule 
problemlos eine 10Micron/GM2000 HPS-Montierung mit einem 
12“-ASA Astrographen sowie schwerem Fotoequipment 
(STL11000). Die Instrumente ASA 12“, Kamera und Filterrad, 
Doppelmontierung und kleines H-alpha-Teleskop wiegen 
insgesamt 31.4 kg. Es sind keine Schwingungen festzustellen.  
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Doppelrefraktor Vixen ED130SS auf großer AOK 
Binobasis, Matsumoto EMS, Sky-Watcher AZ-EQ6 Pro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEC 180 FL auf 10MIC/GM2000 
Herr M. aus F.:  Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden. 
Es trägt den 20 kg APO und die GM 2000 ohne Mühe 
und die Räder sowie die Griffstange machen das 
komplette Set mobil; in wenigen Minuten ist alles aus 
dem Gartenhaus in die Beobachtungsposition gerollt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APM-LZOS 152/1200 auf Losmandy G11. 
Herr S. aus W.: Mit dem Säulenstativ bin ich sehr zufrieden.Die Material- und 
Verarbeitungsqualität ist erstklassig und die Stabilität ist ausgezeichnet. 



File: bildergalerie_s130.doc 28.01.2025 Blatt 7 von 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LX200 und Polhöhenwiege Meade Ultrawedge; Säule 600 mm. 
Herr B. aus M.:  Am Stativ gibt es absolut nichts zu bemängeln; 
Gewicht (Last) ca. 53,5 kg. Seit ich den ganzen Kram nicht 
mehr auf- und abbauen muß nutze ich jetzt fast jede 
Wolkenlücke. Die sinnvollste Investition der letzten Jahre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Newton auf EQ8, Säule zum einbetonieren                                                    APM LZOS 130 auf Avalon Linear 

Dr.B. aus L.: Mit dem Säulenstativ bin ich sehr zufrieden. Ich 
verwende es zusammen mit einer 10Micron GM1000 HPS für 4 
verschiedene Teleskope. Verglichen mit dem vorher benutzten 
Berlebach Planet Holzstativ stelle ich fest, das die Poljustage 
eindeutig besser erhalten bleibt. 
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          Celestron C14 auf GM2000 und S130, Folien-Sonnenfilter SF100 Größe 3 und 12 von euro EMC  -  Lund Universitet, Schweden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Takahashi Mewlon 300 auf EQ8 
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Herr L. aus W: Celestron/CI700, FS2 und zwei Akkus600-084-1; 
Batterie-Stromversorgung in Eigenregie realisiert, umschaltbar 12/24V. 

 
 
 
                                                                                                                    150 mm Schiefspiegler auf Takahashi JPZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takahashi TSA120 auf Montierung EM200; kundenspezifisch angefertigte Abdeckung zum Verbleib der Montierung auf der Balkonsternwarte 
während längerer Schönwetterperioden. Herr S.: „Insgesamt ein großes Lob für die gute Arbeit! ... das Stativ ist sehr stabil  ...  trotz der Größe 
ist die Abdeckung gut handhabbar  ...  lediglich bei starken Gewitterstürmen oder Orkanwetterlage baue ich meistens ab. 
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Herr D. aus B.:  „Ich habe seit einiger Zeit das 
Säulenstiv S130 mit einer GM 2000 HPS in 
Benutzung. Bin damit sehr zufrieden. Die Säule 
trägt sogar einen CDK12.5 von Planewave mit 
Kamera (Moravian G4 16000). 
 
„Das ist das praktische mit dem S130, ich kann 
alles an der Säule lassen und muß nur Strom und 
Netzwerkkabel abstecken, dann kann ich die 
Säule von der Terrasse ins Haus fahren. Den 
CDK muß ich natürlich abbauen  ...  ein zweites 
Setup mit einem FSQ 106 kann ich auf der 
Montierung belassen.“ 
 
„...  Netzwerkswitch  ...  Mini PC  ...  Focusmotor-
steuerung von Optec  …  so kann ist alles vom 
Wohnzimmer aus fernsteuern.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                Herr Dr. H aus S.: Celestron CGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Celestron/CGEM mit C8 und kleinem Refraktor  
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Herr U.: 
Heute ist meine Lieferung S130 angekommen. Ich bin jetzt schon davon überzeugt, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben. Als Maschinenbauer geht einem das Herz auf! Auch die Verpackung ist sehr gut gelöst. 
Und drei Monate später: 
Das kleine Werk ist vollbracht, meine Sternwarte wurde eingeweiht. Der Aufwand (der abfahrbaren Behausung) 
ist deutlich geringer als ein fahrbares Dach und zudem deutlich kompakter. Das Fundament reduziert sich auf 
einen soliden Unterbau unterhalb des Stativs. 
Ich bin weiterhin äußerst begeistert von Ihrem Produkt, da ist alles durchdacht bis ins kleinste Detail – ist halt 
deutsche Ingenieurkunst! 
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          Remotestation des Perfektionisten: Herr H. aus S.                                    6 Zoll APO Triplet – mobil trotz Sternwarte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celestron C8 auf 10MIC/GM1000 Refraktor auf Mesu 200 
Herr H. aus Belgien: Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Säulenstativ. 
Die Reifen müssen alle 3 Monate aufgepumpt werden, und das ist 
nicht so einfach weil man schlecht an das Ventil kommt. 
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Herr S. aus F.: 10Micron/GM1000 mit 10“ Maksutow. 
 
 

Herr H. aus G.: 
Das Säulenstativ wurde Ende letzter Woche geliefert und ist genauso wie ich 
es mir vorgestellt habe. Das Säulenstativ kann problemlos mit der Celestron 
AVX und einem 5“ Refraktor (zusammen etwa 50kg) durch den Garten 
gefahren werden; selbst über die Wiese geht es mit etwas Vorsicht. Alles 
bleibt in der Werkstatt permanent aufgebaut und ist innerhalb von Minuten 
beobachtungsbereit. Herzlichen Dank für die Entwicklung und Lieferung 
dieses genialen Säulenstativs!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viel Gestaltungsspielraum für den Anwender. 
 


